
N п/п Вид огнетушителя Марка Ранг модельного
очага пожара Примечание

1 Порошковый ОП-4(з) 2А, 55В, С, Е
2 Воздушно-пенный ОВП-8(з) 2А, 55В
3 Углекислотный ОУ-5 55В, С, Е

4 Порошковый ОП-4(з) 2А, 55В, С, Е
5 Воздушно-пенный ОВП-8(з) 2А, 55В
6 Углекислотный ОУ-5 55В, С, Е

7 Порошковый ОП-25(з) 6А, 233В, С, Е
8 Порошковый ОП-70(з) 10А, 233В, С, Е
9 Углекислотный ОУ-55 144В, С, Е
10 Воздушно-пенный ОВП-80(з) 6А, 233В

11 Порошковый ОП-8(з) 4А, 144В, С, Е Расстояние до очага пожара не более 30 м.

12 Порошковый ОП-25(з) 6А, 233В, С, Е
13 Порошковый ОП-70(з) 10А, 233В, С, Е
14 Углекислотный ОУ-55 144В, С, Е
15 Воздушно-пенный ОВП-80(з) 6А, 233В

16 Порошковый ОП-2(з) 0,7А, 21В, С, Е
17 Углекислотный ОУ-2 21В, С, Е

18 Порошковый ОП-5(з) 2А, 89В, С, Е
19 Углекислотный ОУ-6 70В, С, Е

ТАБЛИЦА ВЫБОРА ТИПА И КОЛИЧЕСТВА ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ
(составлена на основании Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства РФ N 1479 16.09.2020 г.)

Для жилых и общественных зданий

Для производственных и сладских зданий и помещений категорий Г, Д

Для производственных и сладских зданий и помещений категорий А, Б, В1-В4  (при площади до 500 м.кв)

Для легковых автомобилей, автобусов, грузовых автомобилей с полной массой 7,5 т.

Для грузовых автомобилей с полной массой 7,5 т., а так же для перевозки опасных грузов (независимо от полной массы)

Требования:
- не менее двух штук на этаже;
- расстояние до очага пожара не более 20 м.

Переносные огнетушители (при площади до 500 м.кв)

Передвижные огнетушители (при площади свыше 500 м.кв., дополнительно к переносным)

Переносные огнетушители

Передвижные огнетушители (при площади свыше 500 м.кв., дополнительно к переносным)

Для категории Д до 100 м.кв. не требуются. Для большей площади:
- расстояние до очага пожара для категории Г - 40 м;
- расстояние до очага пожара для категории для категории Д - 70 м.

Требования:
- для категории Д не требуются;
- для категории Г на каждые 800 м. кв.: для класса А - 2 шт. ОП-25(з) или 1 шт. ОП-70(з); 
для класса В - 2 шт. ОУ-55 или 1 шт. ОП-70(з); для классов С и Е - 2 шт. ОП-25(з), ОУ-
55 или 1 шт. ОП-70(з).

Требования:
- на каждые 500 м. кв.: для класса А - 2 шт. ОП-25(з) или 1 шт. ОП-70(з); для класса В - 
2 шт. ОУ-55 или 1 шт. ОП-70(з); для классов С и Е - 2 шт. ОП-25(з), ОУ-55 или 1 шт. ОП-
70(з).



- при выборе количества огнетушителей следует так же учитывать:
- помещения, оборудованные автоматическими установками пожаротушения, обеспечиваются огнетушителями на 50 процентов расчетного количества

огнетушителей, при этом расстояние до огнетушителя от возможного очага возгорания не должно превышать норм, установленных Правилами;
- при наличии нескольких рядом расположенных помещений одного функционального назначения определение необходимого количества огнетушителей

осуществляется по суммарной площади этих помещений и с учетом положений Правил;
- каждый огнетушитель, отправленный с объекта защиты на перезарядку, заменяется заряженным огнетушителем, соответствующим минимальному рангу

тушения модельного очага пожара огнетушителя, отправленного на перезарядку;
- при защите помещений огнетушителями следует учитывать специфику взаимодействия огнетушащих веществ с защищаемым оборудованием, изделиями и

материалами.

    - А – твёрдые вещества и материалы;
    - В – жидкости и плавящиеся твёрдые вещества;
    - С – газы;
    - D – металлы и металлосодержащие материалы;
    - E – электроустановки и электрооборудование.

Примечания к таблице:
- тип огнетушителя (порошковый, углекислотный и т.д.) следует выбирать в зависимости от вида основной пожарной нагрузки, который в колонке "Ранг модельного
очага пожара" указан буквенным обозначением, например, "55В", В - это тип основной пожарной нагрузки в помещении. Описание видов:


